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KYTON

Sedia operativa con schienale in rete.

Sedile: in legno multistrato con sovra iniezione in poliuretano espanso indeformabile D40 Kg/m?3

. . . Schienale con appoggio
Schienale: struttura in nylon nero con rete poliestere nera; i regf',hhﬁﬁpg iﬁg

struttura in nylon grigio con rete poliestere grigia eheirza
Y grie P grigia. Backrest with lumbar

Appoggio lombare inco rporato. 3 support adjustable in height

Braccioli: in nylon regolabili in altezza e allungabili,
accompagnati al colore dello schienale.

Alzo gas
Gaslift

Regolazioni in altezza seduta: mediante colonna con pistone a gas, cono @ 28 mm.

Blocoo/sblocoo
oecillazions
schienale a contatto
permanente

Permanent contact
adjustment of the
backrest

Meccanismo: contatto permanente regolabile attraverso leva posta sotto al sedile.

Reg. Impr. Treviso 00711090266 - R.E.A. TV N. 140992 — Cod.Fiscale e Partita IVA 00711090266 — Cod. ISO IT 00711090266



kaskel

Comfort and design

KASTEL S.R.L.
Via Friuli, 35/37
31020 San Vendemiano (TV) — ITALIA

T +39 0438 401380
F +39 0438 401680
kastel@kastel.it

www.kastel.com

Basi girevoli e ruote:

‘1
4
-
APS a 5 razze con struttura in
nylon nero rinforzato @ 660 mm
?h

APP a5razzein nylon

nero @ 680 mm con piedini
dinamici e reversibili
nylon/feltro.

APG a 5 razze con struttura in
nylon grigio @ 675 mm

AL9 a5 razzein alluminio

pressofuso verniciato
alluminio @ 640 mm

AL3 as5razzein alluminio
pressofuso lucido @ 654 mm

AWW s razzein

> E‘ alluminio pressofuso
@ O verniciato bianco @ 654 mm,
-G COLONNA A GAS BIANCA.
Dimensioni:

95-107
95-107

Reg. Impr. Treviso 00711090266 - R.E.A. TV N. 140992 — Cod.Fiscale e Partita IVA 00711090266 — Cod. ISO IT 00711090266

AL7 a5 razze in alluminio
pressofuso lucido @ 675 mm

ALG6 a5 razzein alluminio
pressofuso lucido @ 654 mm

APW a5 razze con

struttura in nylon bianco
@675 mm

ANN a5 razze in alluminio
pressofuso verniciato nero
@ 654 mm

ALDS a5 razze in alluminio
pressofuso lucido @ 654 mm

(2

per AL7: ruote
gommate auto-frenanti
@50 mm

per APS, APG,
APW, AL6, ANN e

AL9: ruote gommate
auto-frenanti @ 65 mm

per AL3 e AL5: ruote
gommate auto-frenanti
@ 65 mm CROMATE

per AWW: ruote
gommate auto-frenanti
@ 65 mm BIANCHE
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