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SCHIENALE/SEDILE 
Monoscocca alta e bassa, struttura 
interna in legno multistrato di faggio, 
imbottitura in resina poliuretanica 
espansa indeformabile. 

BRACCIOLI 
Disponibili tre tipologie di braccioli 
fissi in alluminio, nylon, o legno 
multistrato accoppiato con schiumato 
rivestito. 

MECCANISMI 
Versione alta: 
Oscillante con 4 posizioni di blocco 
o libero. 
Versione bassa: 
Oscillante libero o piastra a gas. 

BASI 
5 razze piramidale in nylon (PA) 
con apposite nervature di rinforzo, 
diametro 690 mm o in alluminio lucido 
diametro 690 mm.

COLONNA A GAS 
Meccanismo che permette la 
regolazione in altezza del sedile.

RUOTE/PIEDINI
Piroettanti a doppio battistrada.
Piedini 

TESSUTI 
La poltrona può essere rivestita tinta 
unita o bicolor con tessuti in diverse 
tipologie, colorazioni e categorie 
presenti nelle cartelle rivestimenti 
LTFORM.
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BRACCIOLI 

MECCANISMI

BASI

RUOTE

F04
 Braccioli in Nylon neri.

F05... 
Braccioli rivestiti
-In legno e schiumato rivestimenti 
presenti nelle ns cartelle colore.

F07 
Braccioli con pad
-In alluminio con pad.

F07M... 
Braccioli con pad rivestiti
-In alluminio con pad, rivestimenti 
presenti nelle ns cartelle colore.

P02  
Piastra a gas
-Regolazione in altezza del sedile
-Rotazione 360°

OØ1
 Oscillante libero 
- 1 posizione di blocco operativa 
- Inclinazione schienale sedile 
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile 
(per versione bassa)

OØ2 
Oscillante 4 blocchi
- 4 posizione di blocco 
- Inclinazione schienale sedile 
- Regolazione intensità oscillazione 
- Regolazione altezza sedile
(per versione alta e bassa)

B23 
Base 5 razze piramidale Ø690 nylon 
nero

B25 
Base 5 razze Ø690 alluminio

R1Ø 
Ruote dure nylon  Ø55 
-libera Ø55
(solo con base B23)

RØ6 
Ruote stop gommate  Ø65 
-autofrenante Ø65 
(solo con base B25)

RØ9 
Ruote stop gommate  Ø65 cromate
-autofrenante Ø65 
(solo con base B25)

PD3 
Piedini 
-Piedini in nylon a campana  Ø50
(per poltrona bassa con piastra P02)

Abbinare i componenti con pallino dello stesso colore 

www.ltform.it 


